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PROFESSIONAL

Produktnavn: Professional 5
Bindemiddel: Sampolymerdispersjon
Tynningsmiddel: Vann

august 2022

bygningsplater, glassfibervev mm.

Underlag:

Pafgringsmetode:
\Oppbevaring:

Professional 5 er en helmatt vanntynnet veggmaling med meget god dekkevne for innendars bruk pa puss, betong, lettbetong og ulike

Overflaten ma veere ren, tarr og ha en temperatur mellom +5 oC - +35 oC . Luftens relative
fuktighet skal ligge mellom 40 til 80 %.

Pensel, rull og sprayte.
Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Pigmentert produkt reduseres ved lagring over 1 ar.
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Vedlikehold

@mold:

Vask av malte flater:

Vaskeklasse:

Vatslitasjemotstand:

Vedlikeholdsintervall:

Malte flater skal ikke vaskes fer produktet har gjennomherdet (3-4 uker).

Akzo Nobel garanterer ikke mot synlige skjolder eller merker i forbindelse med
vedlikeholdsvask. Vasking fra hjgrne til hjgrne med lunkent, rent vann minsker denne
risikoen. Far ommaling brukes Nordsjo Original Forvask. Bland etter produktets
anvisning.

(Ikke oppgitt).
(Ikke oppgitt).

Mekaniske forhold pavirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utferes etter behov.
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Reparasjon/skade

(Ved utbedring etter sarskader/hull benyttes samme type produkt som da malerarbeidet ble utfert. Folg veiledning ut fra produktets anvisning fra )
emballasje eller produktdatablad. Se skiema som er benyttet ved forarbeid. Ved ommaling skal samme type produkt benyttes. Kontakt
forhandler eller malerfirma.
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Avfallshandtering

(" Rester av sgl av maling og lakkprodukter ma leveres til godkjent avfallsmottak eller miljgstasjon. Tom og terr emballasje er restavfall som kan
leveres gratis til neermeste avfallsmottak, se: www.tomtogtort.no

Helse/miljo/sikkerhet

helse- miljg og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

[ Se eventuell helse-/miljgfaremerking pa emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrerende

Opplysningene pa dette FDV-dokumentet er basert pa omfattende laboratoriepraver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene
benyttes under, ligger utenfor var kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel & endre
de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger,

temperatur, luftfuktighet, pafering. osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet



