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Nordsjo Professional hygienklassning 2 & 3 for halso- och sjukvard

AkzoNobel

Harmed intygas att féljande produkter kan anvandas for ytor som kraver hygienklass 2 och
3, se bilaga for specifikation av hygienklasser (kélla: Svensk Forening for Vardhygien
(SFVH) BOV 3:e utgdvan 160908).

Nordsjo Professional A7 BW
Nordsjo Professional P6 BW
Nordsjo Professional P10 BW
Nordsjo Professional P25 BW
Nordsjo Professional Rezisto 5 BW
Nordsjo Professional Rezisto 7 BW
Nordsjoé Perform Bathroom+ BW

Produkterna &r testade med féljande vatskor:

Klorin 10%

Virkon

Etanol 70%

Gron Fri (Alkylbenzyldimetylammoniumklorid, C12-C16)

Finns det behov av ytterligare information om produkter eller systembehandling, kontakta
AkzoNobel Teknisk Service.

040-35 35 56
tekniknorden@akzonobel.com

Registered office Malmé. Registered number 556142-8011
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Indelning av lokaler i hygienklasser

AkzoNobel

SFVH

Med vardlokaler avses rum dir patienter vardas, undersoks och/eller behandlas samt dvriga
lokaler som behdvs for vardverksamhet. Nedanstiende tabell ir baserad pa en riskbeddmning
avseende patienter och lokaler. For lokaler 1 hygienklass 1-3 ska vardhygienisk expertis
kontaktas och beredas mojlighet att delta i byggprocessen.

s Hygienklass 0: Inga patienter/omsorgstagare/besdkare vistas i zonen

s Hygienklass 1: Passage av patienter férekommer

s Hygienklass 2: All vard, behandling och mottagning av patienter

s Hygienklass 3: Rum med sirskilda krav pa ventilation, vattenrening och undertak, t ex
operationsrum, intensivvard, sterilteknisk avdelning, endoskopienhet

Hygienklass

Typ av lokal

Vardhygieniska krav (exempel)

Hygienklass 0

Lokaler dar patienter/omsorgstagare/
bestkare inte vistas

Inga vardhygieniska krav

Toalett- och hygienrum inom vardlokal
och sérskilt boende
Tandvérd

Hygienklass 1 | Vantrum Ytskikt golv ska tala
Dagrum rengtringsmedel och
Hissar punktdesinfektion. Uppvikt matta
Korridorer och kulvertar eller motsvarande. Mobler ska ha
Allmianna toaletter avtorkbar ytbeklidnad alternativt
Personalutrymmen avtagbar och tvittbar (lagst 60°)
Rum i sirskilt boende kladsel, undantaget privata mobler i
Samtalsrum sdrskilt boende

Hygienklass 2 | Vardrum Som hygienklass 1 och dessutom:
Behandlingsrum undertak i form av icke-perforerade
Undersékningsrum plattor utan mellanrum. Mobler ska
Laboratorier ha avtorkbar ytbeklidnad med
Avdelnings-/patientkdk lattdtkomliga ytor. Langa gardiner,
Desinfektionsrum utanpaliggande persienner och

draperier far inte forekomma.
Tvittstall med tillhdrande utrustning,.
Plats for handskar och
skyddsforklide

Hygienklass 3

Lokaler med sérskilda hygienkrav, t.ex.

- operationsavdelning

- decentralt placerat operationsrum

- sterilteknisk enhet

- dialysenhet

- endoskopienhet

- intensivvirdsavdelning inkl
neonatalvérd

- interventionslab

- infektionsavdelning

- wvardrum for sarskilt
infektionskinsliga patienter

Som hygienklass 2 och dessutom:

slita och litt avtorkbara tak utforda i
material som tal rengdring. Material
som installeras ovanf6r undertak ska
vara rent och mgelfritt.

For vissa installeras/overvigs:
- kvalificerad ventilation

- luftsluss eller forrum

- vattenrening
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