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AkzoNobel

Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

férordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

SAKERHETSDATABLAD

V PROFESSIONAL P10 BASE CLEAR

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
GHS-produktidentifierare : P PROFESSIONAL P10 BASE CLEAR

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomrade : P Vattenburen farg 16sningsmedelsfri farg foér inomhusbruk.

1.3. Ndarmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Akzo Nobel Decorative Coatings,
Staffanstorpsvagen 50,

205 17 Malmé, Sverige,

Tel. 040 - 35 50 00

Fax. 040 - 35 52 23

Internet: www.nordsjo.se

e-mailadress till den person : HSE.SE@akzonobel.com
som ar ansvarig for detta
sakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer 112
Leverantor
Telefonnummer : TEL vid olycksfall

112 Giftinformation (dygnet runt).

Version i 4
Datum for tidigare utgava : 31-1-2023

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inte klassificerad.

Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Skyddsangivelser

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 6-6-2023 Datum for tidigare utgava :31-1-2023 Version
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

forordning (EU) nr 2020/878 -

Sverige

” PROFESSIONAL P10 BASE CLEAR

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Allmant

Forebyggande
Atgarder
Foérvaring
Avfall

Kompletterande
markningselement

Bilaga XVII -
Begrdnsningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

: P262 - Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.
: P312 - Vid obehag, kontakta lakare.

: Ejtilldmpbart.

: P501 - Innehallet/behallaren 1amnas till godkand avfallsmottagare eller miljostation.

: IAnehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one
och MBIT. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan
bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

: Ejtillampbart.

Sarskilda forpackningskrav

Behallare som skall
forses med barnsakra
forslutningar

Kannbar
varningsmaérkning

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller
kriterierna for PBT eller
vPvB enligt férordning
(EG) nr 1907/2006, Bilaga
Xl

Andra faror som inte
orsakar klassificering

. Ej tilampbart.

: Ejtilldmpbart.

: Den har blandningen innehaller inga @mnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

: Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Produktens/ Identifierare % Klassificering Specifik . Typ
bestandsdelens namn kopcenfratlon
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)
fitandioxid REACH #: <5 Carc. 2, H351 - (1119
01-2119489379-17 (inandning)
EG: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | EG: 220-120-9 <0.05 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 500 [1]
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315 mga/kg
Index: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317:
Skin Sens. 1, H317 C 20.05%
Aquatic Acute 1, H400 |M [Akut] =1
C(M)IT/MIT(3:1) REACH #: <0.0014 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 100 [1
01-2120764691-48 Acute Tox. 2, H310 mg/kg

Utgivningsdatum/Revisionsdatum
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

” PROFESSIONAL P10 BASE CLEAR

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

CAS: 55965-84-9

Acute Tox. 2, H330

ATE [Dermal] = 50

Index: 613-167-00-5 Skin Corr. 1C, H314 mg/kg
Eye Dam. 1, H318 ATE [Inandning
Skin Sens. 1A, H317  |(damm eller
Aquatic Acute 1, H400 |aerosol)] = 0.05
Aquatic Chronic 1, mg/I
H410 Skin Corr. 1C,
EUHO71 H314: C 2 0.6%

Skin Irrit. 2, H315:
0.06% < C < 0.6%
Eye Dam. 1, H318:
C=0.6%

Eye Irrit. 2, H319:
0.06% < C < 0.6%
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%

M [Akut] = 100

M [Kronisk] = 100

Acute Tox. 4, H312 mg/kg

Acute Tox. 4, H332 ATE [Dermal] =
Skin Corr. 1C, H314 1100 mg/kg
Eye Dam. 1, H318 ATE [Inandning
Skin Sens. 1A, H317  |(damm eller

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO071

Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i
fulltext.

aerosol)] = 1.5 mg/I
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%

M [Akut] =1

oIT EG: 247-761-7 <0.001 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 100 [1
CAS: 26530-20-1 Acute Tox. 3, H311 mg/kg
Index: 613-112-00-5 Acute Tox. 2, H330 ATE [Dermal] =
Skin Corr. 1, H314 300 mg/kg
Eye Dam. 1, H318 ATE [Inandning
Skin Sens. 1A, H317 (damm eller
Aquatic Acute 1, H400 |aerosol)] = 0.05
Aquatic Chronic 1, mg/I
H410 Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%
M [Akut] = 100
M [Kronisk] = 100
MBIT CAS: 2527-66-4 <0.0015 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 175 11

Savitt leverantdren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tilldmpliga koncentrationer

klassificeras som farliga for halsa eller miljo och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av

lika stora betankligheter har faststallts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

1] Amne klassificerat som hélso- eller miljéfarligt

[*] Klassificeringen som cancerframkallande genom inandning galler endast blandningar som slapps ut pa marknaden i
pulverform som innehaller 1 % eller mer av titandioxidpartiklar med en diameter < 10 um som inte ar bundna i en
matris.

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 6-6-2023 Datum for tidigare utgava :31-1-2023 Version :4 3/17




Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

” PROFESSIONAL P10 BASE CLEAR

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och évre
6gonlocket emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser.
Konsultera lakare om irritation uppstar.

Inhalation : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som
underlattar andningen. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Hudkontakt : Skolj férorenad hud med mycket vatten. Avlagsna férorenade klader och skor.
Konsultera lakare om symptom uppstar.

Fortdring : Skolj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen ar

vid medvetande, ge sma mangder vatten att dricka. Framkalla inte krakning savida
inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.
forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Pet finns ingen information tillgénglig om sjalva blandningen. Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt
férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Upprepad eller langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlagsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder till
icke-allergisk kontakteksem och absorbering genom huden.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.

Detta beaktar kanda férdréjda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och 6gonkontakt.

Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, MBIT. Kan orsaka en allergisk
reaktion.

Tecken/symtom pa dverexponering

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Ingen specifik data.
Fortdring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kréavs

Meddelande till lakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder
5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Anvand slackningsmedel lampligt for den omgivande branden.

Olampliga slackmedel : Inte kand.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Faror som amnet eller : Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdékning varvid behallaren kan sprangas
blandningen kan medféra sonder.
Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen:
forbranningsprodukter koldioxid
kolmonoxid

metalloxid/oxider

Utgivningsdatum/Revisionsdatum 1 6-6-2023 Datum for tidigare utgava :31-1-2023 Version :4 4/17




Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

” PROFESSIONAL P10 BASE CLEAR

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

for brandpersonal olyckshandelsen om det ar den brand. Atgarder som innebar en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med évertryck

for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjaim,

brandbekdmpningspersonal  skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an : Atgérder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte

raddningspersonal vidtas. Evakuera omgivande omraden. Forhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. Ror eller ga inte i utspillt @mne. Anvand ldmplig personlig
skyddsutrustning.

For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om
Idmpliga och oldmpliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal".

6.2 Miljoskyddsatgarder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,
drénering och avlopp. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Spad ut
med vatten och torka upp om den ar vattenléslig. Alternativt, eller om det inte ar
vattenldslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig
avfallsbehallare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid
avfallshanteringen.

Stort utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Forhindra
avrinning till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skoélj ned spillet till
en reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in
med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och
samla upp i Iamplig behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita
ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.
avsnitt Information om 1amplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar.
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder : Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Rad om allmén : Ata, dricka, roka och snusa ar forbjudet i omrade dér denna produkt hanteras,
yrkeshygien férvaras och bearbetas. Anvéndarna ska tvatta hdnder och ansikte innan de ater,

dricker eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader
in i omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.2.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 6-6-2023 Datum for tidigare utgava :31-1-2023 Version :4 5/17




Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

” PROFESSIONAL P10 BASE CLEAR

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val
ventilerad plats, atskild fran oférenliga amnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Forpackningen férvaras val
tillsluten och forseglad tills produkten ska anvandas. Oppnad behallare skall aterforslutas val och férvaras i uppréatt
lage for att forhindra lackage. Far inte forvaras i omarkta behallare. Forvaras pa lampligt satt for att undvika
miljoéférorening. Se avsnitt 10 for oférenliga material fére hantering eller anvandning.

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Ej tillgangligt.
Branschspecifika Iosningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
forvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga fér bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljdutslapp.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransviarden
Inget kant hygieniskt gransvarde.

Rekommenderade : Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

kontrollatgarder behdvas uppféljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgarders effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd. Referens bor goras till standarder for
overvakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Vagledning fér beddmning av exponering genom inandning av kemiska a@mnen for
jAmforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod fér bestdmning av exponering for
kemiska och biologiska @mnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder fér matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder for bestdmning av farliga amnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
Produktens/bestandsdelens Typ Exponering Véarde Population Effekter
namn
W,2-benzisotiazol-3(2H)-on DNEL [Langvarig Dermal | 0.345 mg/ |Allman Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL ([Langvarig Dermal | 0.966 mg/ |Arbetare Systemisk
kg bw/dag
DNEL [Léangvarig 1.2 mg/m?® | Allman Systemisk
Inhalation population
DNEL [Langvarig 6.81 mg/m?| Arbetare Systemisk
Inhalation
C(M)IT/MIT(3:1) DNEL [Langvarig 0.02 mg/m3| Allman Lokal
Inhalation population
DNEL |Langvarig 0.02 mg/m?| Arbetare Lokal
Inhalation
DNEL |Kortvarig Inhalation| 0.04 mg/m?3| Allman Lokal
population
DNEL [Kortvarig Inhalation| 0.04 mg/m?| Arbetare Lokal
DNEL |Langvarig Oral 0.09 mg/ | Allméan Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL |Kortvarig Oral 0.11 mg/ |Allman Systemisk
kg bw/dag | population
PNEC

Inga PNEC-varden tillgangliga.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 6-6-2023 Datum for tidigare utgava :31-1-2023 Version :4 6/17
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Begrénsning av
miljoexponeringen

: God allman ventilation skall vara tillracklig for att kontrollera arbetstagarens

exponering av luftburna féroreningar.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fore toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta férorenade kladesplagg innan de anvands igen. Fdrsakra dig om att
stationer for 6gonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglastgon i 6verensstammelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbeddmning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det ar mgjligt att man kommer i kontakt
med dmnet bér man anvanda foljande skydd, om det inte beddms att starkare
skydd behodvs: skyddsglaségon med sidoskydd.

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstammer med

en godkand standard skall alltid anvédndas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbeddmning visar att detta ar nédvandigt.

Vid en langre eller regelbunden kontakt, rekommenderas en handske av
skyddsklass 6 (genombrottstid > 480 minuter i enlighet med EN 374).
Rekommenderade handskar: Viton ® eller nitril, tjocklek = 0,38 mm. Om endast latt
kontakt férvantas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller hogre
(genombrottstid > 30 minuter i enlighet med EN 374. Rekommenderade handskar:
Nitril, tjocklek = 0,12 mm.

Handskar bor bytas regelbundet och om det finns tecken pa skador i
handskmaterialet.

Handskens prestanda eller effektivitet kan minska vid fysisk/kemisk skada samt
daligt underhall.

Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen valjs fér
hantering av denna produkt ar lampligast fér andamalet med beaktande av de
sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som féreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder boér valjas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkédnnas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Baserat pa risken for exponering, valj en respirator som uppfyller den tillampliga

standarden eller certifieringen. Respiratorer maste anvandas i enlighet med ett
andningsskyddsprogram for att sakerstalla korrekt passform, utbildning och andra
viktiga aspekter av anvandning.

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller Miljdbalken krav. 1 vissa fall ar det nodvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matférhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand : Vatska.
Farg : Olika: Se etikett.
Lukt : Ej tillgangligt.
Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 6-6-2023 Datum for tidigare utgava :31-1-2023 Version :4 7717
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Lukttroskel : Ejtillgangligt.
Smaltpunkt/fryspunkt : Ej tillgangligt.
Kokpunkt, initial kokpunkt : 100°C (212°F)
och kokintervall
Brandfarlighet : Ej tillgangligt.
Nedre och dvre : Ej tillgangligt.
explosionsgrians
Flampunkt : Ej tillgangligt.
Sjalvantandningstemperatur
Ingaende dmnen °C °F Metod
Butanamid, 2-[(2-metoxy-4-nitrofenyl)azo]-n- 180 356 VDI 2263
(2-metoxyfenyl)-3-oxo
tributylamin 210 410 EUA.15
5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine- 280 536 VDI 2263
7,14-dione
2,2'-(etylendioxi)dietanol 347 656.6
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 356 672.8 EUA.16
copper
dodekametylcyklohexasiloxan 368 till 371 694 .4 till 699.8
glycerol 370 698
dekametylcyklopentasiloxan 372 701.6 ASTM E 659-78
polychloro copper phthalocyanine 378 712.4 EU A.16
Cellulosa,2-hydroxyetyleter 380 716
oktametylcyklotetrasiloxan 384 till 387 723.2 till 728.6 ASTM E 659
2,2 ,4-trimetylpentan-1,3-diolisobutyrat 393 739.4
Pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4-dion, 3,6-bis(4-klorofenyl) >400 >752
-2,5-dihydro-
ammoniumklorid >400 >752 EU A.16
Sonderfallstemperatur : Ejtillgangligt.
PH-varde : 8.5 [Konc. (% vikt / vikt): 100%] [DIN EN 1262]
Viskositet : Kinematisk: 1867 mm?/s [DIN EN 1SO 3219]
Loslighet
Media Resultat
kallt vatten Hog l6slighet [OESO (TG 105)]
Fordelningskoefficient: n- : Ejtillampbart.
oktanol/vatten
Angtryck
Angtryck vid 20 °C Angtryck vid 50 °C
Ingaende dmnen mm Hg kPa Metod mm Hg kPa Metod
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

prmmoniaklésning 360.03 48

Vatten 23.8 3.2
oktametylcyklotetrasiloxan 0.99 0.13

Polyether modified siloxane 0.75 0.1
dekametylcyklopentasiloxan 0.25 0.033

tributylamin 0.14 0.019 OECD 104
destillat (petroleum), <0.08 <0.011 ASTM D 5191
I6sningsmedelsavvaxade tunga

paraffiniska

destillat (petroleum), <0.08 <0.011 ASTM D 5191
I6sningsmedelsraffinerade tunga

paraffiniska

1-isopropyl- <0.011 <0.0015 EUA4

2,2-dimethyltrimethylene
diisobutyrate

2,2,4-trimetylpentan- 0.0098 0.0013 EU A4
1,3-diolisobutyrat
glycerol 0.000075 0.00001 0 0
Poly(oxy-1,2-etandiyl), .alfa.- 0.0000003 0.00000004
hydro-.omega.-hydroxy-
zinkpyrition <0.000000008 | <0.0000000011 | OECD 104
2,2'-(etylendioxi)dietanol 0 0
polychloro copper phthalocyanine | 0 0
Butanamid, 2-[(2-metoxy- 0 0
4-nitrofenyl)azo]-n-(2-metoxyfenyl)
-3-o0xo
29H,31H-phthalocyaninato(2-)- 0 0 EU A4
N29,N30,N31,N32 copper
1,1,1-trimetylolpropan 0 0
bronopol (INN) 0 0 0 0
C(M)IT/MIT(3:1) 0 0
maleinsyra 0 0 OECD 104
Relativ densitet 1 1.216
Densitet : 1.216 g/cm?® [DIN EN 1SO 2811-1]
Angdensitet : Ej tillgangligt.
Partikelegenskaper
Median partikelstorlek : Ejtillampbart.
Procentandel partiklar med i
aerodynamisk diameter
<10 pm
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oférenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

: Produkten ar stabil.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga

reaktioner.

Ingen specifik data.

: Ingen specifik data.

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstéa vid normala férhallanden under

lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
MBIT LD50 Dermal Ratta 1100 mg/kg -
LD50 Oral Ratta 175 mg/kg -
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Uppskattning av akut toxicitet
Produktens/bestandsdelens namn Oral (mg/ | Dermal |Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mg/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mgll) och
dimmor)
(mgll)
W,2-benzisotiazol-3(2H)-on 500 N/A N/A N/A N/A
C(M)IT/MIT(3:1) 100 50 N/A N/A 0.05
oIT 100 300 N/A N/A 0.05
MBIT 175 1100 N/A N/A 1.5
Irritation/Korrosion
Produktens/ Resultat Arter Poédng | Exponering | Observation
bestandsdelens namn
fitandioxid Hud - Svagt irriterande Manniska - 72 timmar -
300 ug |
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on Hud - Svagt irriterande Manniska - 48 timmar 5 |-
%
C(M)IT/MIT(3:1) Hud - Mycket irriterande Manniska - 0.01 % -
oIT Ogon - Mycket irriterande Kanin - 100 mg -
MBIT Hud - Synlig lokal vavnadsddd | Kanin - 4 timmar 14 dagar
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Allergiframkallande
Produktens/ Exponeringsviag Arter Resultat
bestandsdelens namn
MBIT hud Marsvin Allergiframkallande
hud Mus Allergiframkallande
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Cancerogenitet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ej tillgangligt.

Fara vid aspiration
Ej tillgangligt.

Information om sannolika : Ej tillgangligt.
exponeringsvagar

Potentiellt akuta halsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Fortdring : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Ingen specifik data.
Fortaring : Ingen specifik data.

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara : Ejtillgangligt.
effekter

Potentiella fordrojda : Ej tillgangligt.
effekter

Langvarig exponering

Potentiella omedelbara : Ejtillgangligt.
effekter

Potentiella fordrojda : Ej tillgangligt.
effekter

Potentiellt kroniska hélsoeffekter
Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Allmént : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Cancerogenitet
Mutagenicitet
Reproduktionstoxicitet

: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.
11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen.
Foérhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har bedémts enligt sammanrakningsmetoden i CLP-férordning (EG) nr 1272/2008 och &r inte
klassificerad som miljéfarlig, men innehaller ett amne/amnen som ar miljéfarligt/miljofarliga. Se avsnitt 3 fér narmare

uppagifter.
Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
W,2-benzisotiazol-3(2H)-on | Akut EC50 1.5 mg/l Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut EC50 0.4 mg/l Daphnia - Pseudomonas putia |16 timmar
Akut IC50 0.067 mg/l Alger - Pseudokirchneriella 72 timmar
subcapitata
Akut LC50 1.3 mg/l Fisk - Ochorhyncus mykiss 96 timmar
oIT Akut EC10 0.000224 mg/I Alger - Navicula peliculosa 48 timmar
Akut EC50 0.084 mg/l Alger - Desmodesmus 72 timmar
subspicatus
Akut EC50 0.00129 mg/I Alger - Navicula peliculosa 48 timmar
Akut EC50 0.42 mg/l Daphnia 48 timmar
Akut EC50 107 ppb Sétvatten Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 47 ppb Soétvatten Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timmar
Kronisk NOEC 74 ppb Sétvatten Daphnia - Daphnia magna 21 dagar
Kronisk NOEC 8.5 ppb Fisk - Pimephales promelas 35 dagar
MBIT Akut EC50 0.7 ppm Havsvatten Alger - Skeletonema costatum |96 timmar
Akut EC50 0.48 mg/l Kraftdjur - Americamysis bahia |96 timmar
Akut EC50 0.92 ppm Soétvatten Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 1.5 ppm Havsvatten Fisk - Cyprinodon variegatus - |96 timmar
Yngling (fagelunge, nyklackt,
avvanjd lunge)
Akut LC50 0.24 ppm Sétvatten Fisk - Oncorhynchus mykiss - 96 timmar
Yngling (fagelunge, nyklackt,
avvanjd lunge)
Kronisk NOEC 0.012 mg/l Alger - Pseudokirchneriella 48 timmar
subcapitata
Kronisk NOEC 0.42 mg/I Daphnia - daphnia magna 21 dagar
Kronisk NOEC 0.16 mg/I Fisk - Pimephales promelas 32 dagar
Kronisk NOEC 0.16 ppm Fisk - Pimephales promelas 32 dagar
Slutsats/Sammanfattning : Ejtillgangligt.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige
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AVSNITT 12: Ekologisk information

bestandsdelens namn

Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk

nedbrytbarhet

MBIT -

- Inte lattnedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsformaga

bestandsdelens namn

Produktens/ LogPow BCF Potential

oiT 2.45 - lag

12.4 Rérlighet i jord

Fordelningskoefficient
jord/vatten (Koc)

Rorlighet

: Ejtiligangligt.

: Ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Den har blandningen innehaller inga @amnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Ej tillgangligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Listan 6ver identifierade anvandningar i avsnitt
1 bor stammas av for eventuell anvandningsspecifik information i exponeringsscenariot.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall

Avfallshantering

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av

denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstammelse med
kraven pa miljoskydd och lagstiftning for avfallshantering samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla
myndigheter.

: Enligt leverantérens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall

enligt EU-direktiv 2008/98/EG.

: Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffas enligt lokalt tillampbara bestammelser.

Om denna produkt blandas med annat avfall, galler den ursprungliga avfallskoden
kanske inte langre och blandningen maste ges en passande kod.

Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

EWC-klassificering av denna produkt som avfall ar:

Avfallskod Avfallsbeteckning
EWC 08 01 12 Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11
Forpackning

Utgivningsdatum/Revisionsdatum
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige
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AVSNITT 13: Avfallshantering

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt.
Forpackningsavfall skall atervinnas. Foérbranning eller soptipp kommer i fraga
endast om atervinning inte ar mgjlig.
: Genom att anvanda informationen i detta sédkerhetsdatablad bér man radfraga den
behdoriga avfallsmyndigheten om klassificeringen av tomma behallare.
Tomma behallare maste skrotas eller rekonditioneras.
Ej tdmda férpackningar lAmnas som avfall i enlighet med lokala eller nationella
foreskrifter.
: Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sékert satt. Tomma behallare eller
innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material,
avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dréanering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation
ADR/RID IMDG

Avfallsbehandlingsmetoder :

Avfallshantering

Speciella
forsiktighetsatgarder

14.1 UN-nummer |Inte reglerad. Inte reglerad.

14.2 Officiell - -
transportbenamning

14.3 Faroklass for -
transport

14.4 - -
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ne;j. Ne;j.

Ytterligare information

IMDG

14.6 Sérskilda
skyddsatgarder

: Beredskapsplaner Not applicable.

: Transport inom anviandarens omrade: transportera alltid produkten i

upprattstdende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som

transporterar produkten vet vad som ska goéras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport enligt : Ej tillgangligt.

IMO-instrument

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hdlsa och miljo
EU-forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH

Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs

Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betéinkligheter

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII -
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @amnen,
blandningar och varor

: Ejtilldmpbart.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum 1 6-6-2023 Datum for tidigare utgava :31-1-2023 Version :4 14/17




Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Ovriga EU-foreskrifter

VOC (Volym/Volym): : Bestdmmelserna i direktiv 2004/42/EG fér VOC galler fér denna produkt.Se
produktetiketten och/eller det tekniska databladet for ytterligare information.

VOC for bruksfarding : Ej tillgangligt.

blandning

Industriutslapp : Ejlistad

(samordnade atgarder for
att forebygga och
begrénsa féroreningar) -
luft

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

vatten

Amnen farliga fér ozonskiktet (1005/2009/EU)
Ej listad.

Forhandsgodkidnnande (649/2012/EU)

Ej listad.

langlivade organiska féroreningar
Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.
Nationella féreskrifter
Internationella foreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I. Il och lll kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med forhandsgodkiannande sedan information lamnats (PIC

Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller
Ej listad.

15.2 : Ingen kemikaliesédkerhetsbedémning har utforts.
Kemikaliesakerhetsbedéomning
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AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och
akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar

DMEL = Harledd niva for minimal effekt

DNEL = Harledd niva for ingen effekt

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

N/A = Ej tillgangligt

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

SGG = segregationsgrupp

Klassificering Skal

Inte klassificerad.

Faroangivelserna i fulltext

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

301 Giftigt vid fortéring.

H302 Skadligt vid fortaring.

H310 Dadligt vid hudkontakt.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H330 Dédligt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H351 Misstanks kunna orsaka cancer.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUHO71 Fratande pa luftvagarna.
Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Kcute Tox. 2 AKUT TOXICITET - Kategori 2

Acute Tox. 3 AKUT TOXICITET - Kategori 3

Acute Tox. 4 AKUT TOXICITET - Kategori 4

FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 1

FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 1

Aquatic Chronic 2 FARA FOR FQRDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 2

Carc. 2 CANCEROGI_:TNITET - Kategori 2 .

Eye Dam. 1 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori
1

Skin Corr. 1 FRZ—:\TANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 1

Skin Corr. 1C FR{-_\TANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 1C

Skin Irrit. 2 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 2

Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Sens. 1A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A

Utskriftsdatum : 17-6-2023
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AVSNITT 16: Annan information

Datum for tidigare utgava : 31-1-2023
Version 4
Meddelande till ldsaren

Viktig information: Informationen i detta datablad é&r inte tinkt att vara fullstindig och dr baserad pa var
nuvarande kunskap samt géllande lokala regler och lagar; varje person som anvander denna produkt for annat
dndamal dn det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att forst ha erhallit skriftlig
bekriftelse fran oss om lampligheten att anvdnda produkten for @ndamalet i fraga gor detta pa egen risk. Det
ar alltid anvdandarens ansvar att vidta nédvéndiga atgérder for att uppfylla de krav som stills i lokala lagar och
bestidmmelser. Lés alltid sdkerhetsdatabladet och det tekniska databladet vad angar produkten om sadana
finns. Alla rad som vi ger eller annat uttalande fran oss om produkten (angivna i detta datablad eller pa annat
sétt) ar enligt var uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll éver kvaliteten pa underlaget eller de manga
faktorer som kan paverka anvdndningen och appliceringen av produkten. Om vi inte sérskilt och skriftligen
kommit 6verens om annat patar vi oss inget som helst ansvar for produktens prestanda eller for forlust eller
skada som kan uppsta vid anvdndningen av produkten. For de produkter som vi levererar och fér de tekniska
rad som vi lamnar géller vara standard leveransvillkor. Ni bor efterfraga en kopia av dessa villkor och ldsa dem
noggrant. Informationen i detta datablad kan dndras fran tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och
var policy om kontinuerlig utveckling. Det dr anvdndarens ansvar att fére anvdndningen av produkten forvissa
sig om att detta datablad ar det aktuella.

Varuméarken namnda i detta datablad tillhér AkzoNobel.
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