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SA har underhaller du malade vagqgar

En farg som nyligen malats ar kanslig for rengoring och nedsmutsning under de forsta 4
veckorna. Den ska darfor inte utsattas for avtorkning eller tvattning under denna period.
Matta farger ar kansligare an blanka farger, darfér bor du vara forsiktigare nar du rengor
matta ytor.

Avtorkning:
Avtorkning av malad yta kan ske med vitt mjukt/slat bomullstyg, som fuktats med ljummet
vatten och vridits ur ordentligt. Torka forsiktigt utan storre tryck dver fargytan.

Latt tvatt av vagg ytor:

Torka forsiktigt med vitt mjukt/slat bomullstyg, som fuktats med ljummet vatten och vridits ur
latt. Torka utan storre tryck ett par ganger 6ver smutsen/flacken. Gnuggar man for mycket/hart
pa matta farger, kan en viss uppglansning ske dar man har torkat.

Tvattning:
Tvatta ytan nerifran och upp for att undvika smutsrander anvand svagt tempererat
tvattvatten. Hett vatten kan mjuka upp fargytan och férsvara rengéringen.

Anvand ett milt neutralt eller alkaliskt rengdringsmedel utblandat i vatten enligt tillverkarens
rekommendationer. Rengdringsmedel innehallande organiska l6sningsmedel (t.ex.
alkoholer) skall ej anvandas.

Anvand vitt mjukt/slatt bomullistyg eller svamp och efter skélj med rent vatten. Beroende av
olika fargers glans, kulor och tvattbarhet kan rengdringsbarheten variera.

Speciella vaggytor som exempelvis i vatutrymmen, livsmedelslokaler och dylikt, dar man
anvant specialfarg (exempelvis vatrumsfarg), tvattas vaggarna med grovrengdringsmedel.

Rengdringsmedel med slipande effekt (skurpulver) ska inte anvandas.

Vaggar med tvalrester, kalkavlagringar vid t.ex. tvattstall och duschutrymmen rengérs med
hjalp av en mjuk borste och kalkldsande rengéringsmedel.

Pa flackar som inte forsvinner med grovrengoringsmedel kan man lampligen forsoka forst
med lacknafta, beroende pa flackens art. Anvand aldrig sprit eller syntetisk fértunning
(thinner). Klorinlésning kan 16sa farggivande flackar, rost och blod kan I6sas med utspadd
attiksyraldsning.

For mer information, vanligen besok oss pa www.nordsjo.se eller
www.nordsjoprofessional.se.
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